
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.-Nr.:                                   DoP 6005 

 

ETA-08/0079 

Produkt 
Products: 

  Balkenschuhe Typ A1, A2, B1and B2 

  EuP Joist Hangers type A1, A2, B1and B2 

   

Verwendungszweck Für Holz/Holz Verbindungen und Holz/Beton oder Stahl 
Application For wood to wood connections and wood to concrete or steel connections 

  
Hersteller: EuP GmbH & Co KG 
Manufacturer:  An der Tumpe 14-16 

 58791 Werdohl  

 
  Notifizierte Stelle und Bescheinigung   

KIT Karlsruhe  0769 -CPD-6005 
  Notified Bodie and certificate 

System der Leistungsbeständigkeit  2+ 
System of function of performance 

 
Erstinspektion des Werkes u. werkseigene Produktionskontrolle ist eingerichtet 
first inspection of factory and Factory production control was performed 

Laufende Überwachung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle ist eingerichtet 
Constant monitoring and Evaluation of factory production was performed 

 
Erklärte Leistung / declared performance. 
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte tech. Spezifikation 
Main features Performance Harmonised technical specification 

Stahlgüte / Steelgarde  S250GD EN 10326:2004 
Zinkschicht Hot dip zinc coating Z275 EN 10326:2004 

Edelstahl / stainless steel 1.4301, 1.4401,1.45411.4571 EN 10088:1997 

Nutzungsklasse / service class 1 / 2 / 3 EN 1995-1-1:2004, EC 5 

 
Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. 
The performance of the product corresponds the declared performance. 

Diese Erklärung wird verantwortlich abgegeben durch:  
This declaration is submitted by:  

 

Werdohl, Juni 2013 

 

Dirk Weiss 
(Geschäftsführer) 

 

                                        
LEISTUNGSERKLÄRUNG / declaration of performance  

 
gem. Verordnung (EU) 305/2011 

 

 

http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=performance&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on

