
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.-Nr.:                              DP 6028 

 

ETA-10/0010 

Produkt Winkelverbinder Typ HB 155x50x40x3,0 

Winkelverbinder  mit Scheibe Typ HSB 200x40x40x2,0; 200x40x40x4,0; 

200x40x40x2,0; 300x40x40x4,0; 400x40x40x2,0; 400x40x40x4,0 

Zuganker m. Scheibe: 500x40x40x2,0; 500x40x40x4,0;600x40x40x2,0;  

600x40x40x4,0; 340x180x40x2,0; 400x120x40x3,0; 420x220x60x2,0; 

420x100x60x2,0; 480x120x60x2,5 

Zuganker m. Scheibe Typ Vario240; Typ Vario 280 

Zuganker mit und ohne  Scheibe  

HT16; HT 22; HT28; HT30; HT32; HT34 

 
Products: type HB 155x50x40x3,0 

type HSB 200x40x40x2,0; 200x40x40x4,0; 200x40x40x2,0; 300x40x40x4,0; 
HSB 400x40x40x2,0; 400x40x40x4,0 
Hold-dows with wascher: 500x40x40x2,0; 500x40x40x4,0;600x40x40x2,0;  
600x40x40x4,0; 340x180x40x2,0; 400x120x40x3,0; 420x220x60x2,0; 
420x100x60x2,0; 480x120x60x2,5 
Hold-downs with washer: Typ Vario240; Typ Vario 280 
Hold-downs  with and without wascher: 
GH HT16; GH HT 22; GH HT28 GH HT30; GH HT32; GHHT34 
 

  

Verwendungszweck Winkelverbinder, Holz-Holz, Holz – Stahl, Holz-Betonverbindungen 
Application Angle Brackets, Timber-to-Timber, wood to concrete or steel connections 

  

Vertreiber EuP GmbH & Co KG 
Dealer An der Tumpe 14-16 
 58791 Werdohl  
Hersteller: GH Baubeschläge GmbH 
Manufacturer:  Austrasse 34 

 73235 Weilheim /Teck  
 

  Notifizierte Stelle und Bescheinigung   KIT Karlsruhe  0769 -CPD-6028 
  Notified Bodie and certificate 

System der Leistungsbeständigkeit  2+ 
System of function of performance 
 

Erstinspektion des Werkes u. werkseigene Produktionskontrolle ist eingerichtet 
first inspection of factory and Factory production control was performed 

Laufende Überwachung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle ist eingerichtet 
Constant monitoring and Evaluation of factory production was performed 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
LEISTUNGSERKLÄRUNG / declaration of performance  
 gem. Verordnung (EU) 305/2011 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Ref.-Nr.:                              DP 6028 
 
 
 
 
 
 
 

Erklärte Leistung / declared performance. 
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte tech. Spezifikation 
Main features Performance Harmonised technical specification 

Stahlgüte / Steelgarde S250GD/Z 275 EN 10326:2004,  

DX 51D/Z275   EN 10327:2004  

S355/ Fe Zn 12c EC5 

EN 10326:2004 

EN 10327:2004 

EC 5 

Nutzungsklasse / service class 1 / 2 / 3 Eurocode 5 

   
 

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. 
The performance of the product corresponds the declared performance. 

Diese Erklärung wird verantwortlich abgegeben durch:  
This declaration is submitted by:  

 

 

Weilheim/Teck, Juli 2013 

 

 
Dirk Weiss 
(Geschäftsführer) 

 

 
 

 

http://dict.leo.org/ende/index_de.html#/search=performance&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on

